SAFIRE 2000B BRANNOLJEVARMARE
INSTALLATION, ANVANDNING OCH UNDERHALL (SP 702 K02) Sidan 1 /9

Du har valt att l1ata en ny generations brannoljevarmare, SAFIRE, ta hand om din uppvarmning.
Aven om man vid planeringen av varmaren har stravat efter att forebygga alla problem som normalt
kan uppsta vid installation och anvandning, ar det viktigt att du &r val fortrogen med den héar
bruksanvisningen.

Med ratt utford installation och lampligt underhall sakerstalles en klanderfri funktion for manga ar
framover.

1. INSTALLATION

1.2 PLACERING

Utse en sadan plats for varmaren att den varma luften kan fritt cirkulera i de utrymmen man
vill vérma.

Roékgaserna kan ledas antingen till en rokkanal eller rakt ut genom vaggen.

Elektriciteten borde helst ledas till varmaren via dess egna strémkablar som kopplas direkt till
en ackumulator.

Brénsletanken och pumpen skall placeras lagre 4n varmaren. Dem placeras lampligast
utanfor bostadsutrymme eller under huset.

Runt om varmaren skall reserveras 70-100 mm fritt utrymme, som ar latt att halla rent och fritt
fran frammande féremal.

Ovanfor varmaren skall reserveras min. 1 m fritt utrymme.

INSTALLATION | ROKKANAL
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; 5 ROKGASROR 9 ACKUMULATOR
min Tm 8 TANK 13 TATNING
1

6 Installerar man varmaren i en rokkanal kan
forbranningsluften tas antingen utifran eller inifran. Inte
ens vid stromavbrott finns det nagon risk for att
rokgaserna pa grund av vindens tryck skulle cirkulera
tillbaka in i huset.

8 Om forbranningsluften tas inifrdn uppnar man samtidigt
luftvaxling som bidrar till aviagsnande av fukt i huset.
Bransletanken placeras lampligast utanfér

9 bostadsutrymme eller under huset. Tanken och

\ pumpen bor placeras lagre an varmaren (max. lyfthdjd

c.2m).

Om bransleslangen dras genom

E_CL 1 I byggnadskonstruktioner eller placeras utomhus, boér

QO den skyddas t.ex. med ett elinstallationsroér eller
765
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metallrdr.
Bransleslangen kan forlangas till max. 6 m. mellan
(G

i pump och tank.

E

1. Gor ett lampligt, rymligt hal for rokgasroret i rokkanalen, mittpunkten 225 mm fran
varmarens botten.

2. Tata rokgasroret pa sin plats med ett varmebestandigt tatningsmedel (t.ex. mineralull eller
murbruk).

Rokgasroret skall dras &nda upp till toppen av skorstenen och bor helst isoleras med t.ex.
vermikulit.

Pa sa satt undviker man att rokgasernas fukt kondenseras i den kalla rokkanalen, vilket kan
orsaka driftstdrningar och vittring.

3. Montera varmaren och installera rokgasroret.
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13 MONTERING AV VAGGENOMFORING )
1 VARMARE

2 TERMOSTATETS TEMPERATURSENSOR
7y 3 SKYDDSRING
6 PUMP
7 TANK
8 FILTER
9 BATTERI
12 ROKGASERNAS VAGGENOMFORNING
14 VARMEISOLERING

Anvander man vaggenomforing skall férbranningsluften alltid tas genom den.

VAGGENOMFORING:

1. Gor ett @ 90 mm hal i vaggen pa hojd av
225 mm fran varmarens underdel.

2. Installera ett 6verlangt luftror pa ca 50mm
som motsvarar vaggens tjocklek (2) pa
plats.

3. Montera varmaren.

4. Toj ut luftroret (2) till ratt storlek och fast
med en anslutning (12)

5. Installera det dverlanga rékgasroret (5) pa
varmarens utloppsror anda till vaggen pa
flakthdljet innanfor varmaren.

8. Fast vaggenomfdringens yttre del (8) pa
vaggen. Tata med silikonmassa sa att
vatten inte kan komma in i
vaggkonstruktionerna. Skruva tillfélligt fast
de ovre fastskruvarna (11).

9. Kapa rokgasroret till lamplig langd (se pa
bilden: roret skall sticka ut 17 mm fran
vaggenomfdringens yttre del).

10. Montera ihop rokrdrets spridare (9) och
beroringsskydd (10) och fast det pa plats.
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1.5

151

154

1.6

BRANSLETANK, TANKANSLUTNING, PUMP

30 | BRANSLETANK (475x315x295mm )

Bransletanken kan anvandas antingen staende eller liggande.
? — L\ Tankanslutning levereras med varmaren (filter, sugslang, luftslang och

skruvkork).

Tanken bor placeras lagre an varmaren, t.ex. under huset.

Om brénsleslangen och elledningar till pumpen dras genom
byggnadskonstruktioner, bér dem skyddas t.ex. med ett elinstallationsror. For
branslelinjen maste ett ca 10 millimeters hal géras i golvet eller vaggen,
bransleslang kan tas loss frdn pumpens 6vre dnde och stromkabel fran

\ / huvudstromme koppling (gron 6-ploig). Om man vill placera tanken och

pumpen inomhus, bor platsen valjas sa att varmaren blir latt tillgangligt for
pafylining eller byte av bransletanken.

153 TANKANSLUTNING

1. LUFTSLANG

2. BRANSLESLANG
3. SKRUVKORK

4. FILTER

/// SKYDD
|

PUMP

Pumpen monteras lodratt nara tanken hogre an dess vatskeniva sa att sugsidan pekar nedat.
Maximal hojdskillnad fran tank till varmarens underdel &r c. 2 m.

ELANSLUTNINGAR (se kopplingsschema pa baksidan)

1. Strommen matas helst direkt frdn ackumulatorn, + réd, - gul. Skydda ledningarna med en
sakring pa 20 A (en siakring pa 5 A finns pa kretskortet av varmaren).

Om ledningarna &r for korta maste de ursprungliga helt tas bort och bytas ut mot grovre sa att
ledningens tvarsnitt i mm2 motsvarar ledningens langd i meter (t.ex. 2 x 10 m langa
ledningarnas tvéarsnitt maste vara minst 10 mmz2).

Kapa da av de originella ledningarna fran en lamplig plats bakom varmaren och koppla fast de
tjockaste ledningarna med en sockerbit av god kvalitet.

Var noga med att inte koppla ledningarna fel vag i ackumulatorn (da forbranns tandstiftet
som skyddar elektroniken)

2. Pumpens ledningar kopplas till de mellersta polerna pa anslutningsplinten X10; polariteten
har ingen betydelse.

3. Vid installation av termostaten ansluts sensorn till de tomma polerna pa anslutningsplinten
X10 (se koppling-bild), ledningarna kan delas och polariteten har ingen betydelse.

4. Gsm-Styrmodule kopplas till anslutningen X9 pa varmarens kretskort.

Vid automatstart bor vérmarens egen strombrytare vara i lage "AUTO”.

Anslut kringutrustning foére huvudstrémmen!
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2. ANVANDNING

2.1 IBRUKTAGNING

Séakerstall innan ibruktagningen att:

- tanken ar monterad pa ratt satt

- att varmaren ar monterad sa att de nodvandiga skyddsavstanden har uppmarksammats och
det inte foreligger ndgon brandfara

- alla anslutningar ar fastsatta
- att det inte finns frammande féremal inuti varmaren, skorstenen eller i dess narhet, inte
sadana som kan orsaka risk for brand eller obehagliga lukter.

211 BRANSLE

Lampligt bransle som kan anvandas i varmaren ar latt HVO dieselolja av vinterkvalitet. |
mycket kalla forhallanden &r det bést att anvéanda arktisk vinterkvalitet eller lyspetroleum,

sarskilt i samband med den automatiska starten. P& sommaren kan det vara svart att fa tag
pa vinterkvalitet, d& kan man tillfalligt anvanda sommarkvalitet.

For att avlagsna vattnet fran branslet kan man blanda i cirka 2 % isopropanolbaserat
frostskyddsmedel for bensinmotorer (etanolbaserat frostskyddsmedel for dieselmotorer bor
INTE anvandas).

Om varmaren inte anvands under vintern och den stalls undan i en kall stuga, da ar det bra
om man vid den sista anvandningsgangen branner lyspetroleum s att pumpen och
bransleslangarna forblir fylida med lyspetroleum, som inte sa latt paraffineras ens i strang

kold.
21.2 STYRNING OCH MARKLAMPOR
2121 STYRNING

Uppstart: varmning / autostart

Nummerdisplayen visar effekten och
termostatinstéliningen (varde 15C + vardet
pa displayen, lagen F och L kopplar fran
termostaten och varmaren gar pa full effekt
Fuel: heatin cil 0,07-0,211/h imimi
Elect: 12V do 001503 AGA 65min) DAL

= & Marklampor: tandmeddelande,
batterispanning, felmeddelande

Varmaren startar nér brytaren ar i positionen "HEAT".

Automatisk styrning med styranordningen eller med timern i positionen "AUTO"
Varmaren stangs av i positionen "OFF"

Varmarens effekt justeras med tryckknappen: Med en kort tryckning reduceras
effektinstéliningen och med en lang tryckning 6kar den. Vid den forsta tryckningen tands
nummerskarmen, som visar den befintliga effekten eller termostatinstallningen.
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2.1.2.2 MARKLAMPORNA 2.14

Da varmaren startas tands ett

nummer pa skarmen som indikerar
effektregleringen och skéarmens

decimalpunkt borjar blinka i enlighet 215
med pumpens pulser. T

Marklamporna i varmarens

kontrollpanel:
& Den grona méarklampan D15 lyser

kontinuerligt nar lagans detektor har
upptéckt att bradnningen har startat.

2.1.3 START
Varmaren startas med brytaren
"ON-OFF-AUTO”.
Digitalska&rmen tands.
Pumpen &ar igang (klickljud, pricken 29
pa elektronikkortet blinkar). Brannluftsflakten
surrar.

Den grona marklampan D15

lyser kontinuerligt efter 1,5 - 3
minuter efter starten nar lagans

detektor har upptackt att lagan &r

tillrécklig.

Tandningsprocessen upphor efter
cirka 6,5 minuter och varmaren overgar till den
installda termostateffekten eller den manuella.

2131 START MED
FJARRKONTROLLEN

Vid installning av kopplingsdonet till
standby-laget, sakerstall att
varmaren ar anvandningsklar och
att ventilationen i utrymmet
fungerar.

Valj varmarens position "TAUTQO".
OBS! Tack aldrig 6ver
varmaren om den ar
utrustad med automatisk
start, &ven om den inte ar
install i positionen "AUTO".

VAL AV EFFEKT

Kontrollera att den valda
termostattemperaturen eller effekten
motsvarar dina behov.

JUSTERING AV EFFEKTEN

Effekten justeras med
tryckknappen.

Nummerskarmen visar den valda
temperaturinstaliningen (15 C +
skarmens nummer, t.ex. 3 =18 C).
Instéllningarna F (max) och L (min)
forbigar termostaten och varmaren
gar antingen pa full effekt F eller pa
minimieffekt L.

Installningsvardet fran den
foregdende anvandningen sparas i
minnet.

AVSTANGNING

Varmaren sténgs av genom att man
stéller i den i positionen "off",
pumpen stannar och varmaren
overgar till efterkylning, flakten
forblir igang.

Innan efterkylningen har
upphort (cirka 6,5 min) far
elférsdrjningen inte
avbrytas med t.ex.
huvudbrytaren.

Augusti 2019

SF-LAMMITIN OY Sidensvansgatan 1 20610 Abo Finland Tel. +358 2 2443282 www.safire.fi



SAFIRE 2000B BRANNOLJEVARMARE

ANVANDNING

Sidan 6 /9

STORNINGAR OCH FELSOKNING
(Identifiering av kontrollampor: se
kopplingsschema)

NORMALFUNKTION:

Att digitalskarmen tands vid start indikerar att
enheten &r pakopplad och far strom.

Gron kontrollampa pa
? varmarens sockel indikerar att
flamvakten detekterat att brannaren
ar i drift.
Blinkande decimaltecken pa kretskortets display
anger att pumpen far strompulser.

STORNINGAR:

Om den digitala skarmen inte tands ca 40
sekunder efter start, ar det uppenbart att varmaren
inte far strom.

Om den grona kontrollampan
inte har tants efter startprocessen
avslutats (ca.6,5 min), vergar
varmaren till efterkylningslage och
slocknar.
Orsaken kan vara t.ex. att branslesystemet vid
start ar tomt. Savida inget avvikande kan
upptéckas kan ett nytt startférsok goras.
Om den grona kontrollampan slocknar nar
apparaten ar igang och den réda kontrollampan
samtidigt lyser och varmaren slacker, ar orsaken
for det mesta tom bransletank eller storning i
bransletillférseln.

Den vanligaste orsaken ar att tandningsmedelanden
har uteblivit p& grund av branslebrist; da lyser
lampan 3 pa kretskortets display.

OBS! Om du har slackt varmaren efter en stérning
kan du pa nytt fa reda pa orsaken till den genom att
du staller strdmbrytaren i lage "AUTO”.

FELMEDDELANDEN

Nr 1: Overhettning.

Orsaken till dverhettning &r oftast att den normala
cirkulationen av uppvarmningsluften ar férhindrad
eller att apparaten har for stort bransleintag (se s.
7, Kontroll).

Nr 2: Isoleringen till flamvakten &r sotig eller
skadad (sallan). Oftast uppstar ett felmeddelande
da elektrodens spets ar for nara brannarens "hatt”,
eller &r kortsluten i férbrannarens ram. Se sidan 8.

Nr 3: Varmaren har slackt da férbranningen inte
kommit igdng. Oftast beror detta p& branslebrist
eller tilltdppt branslesystem.

Nr 4: Defekt glédstift. Orsaken ar antingen en I6s
eller felaktig koppling, defekt stift eller skadad
ledning.

Nr 5: Defekt i forbranningsluftflakten eller i dess
ledningar.

Nr 7: Underspanning. Se punkten "Kontrollampor
pa varmarens sockel".

Nr 8: Pumpens stromkrets ar bruten.

Decimaltecken pa kretskortets display blinkar
normalt i samma takt med pumpens pulsfrekvens.
Om tecknet inte blinkar och pumpen inte knépper,
betyder det att pumpen inte far strom. Felet finns i
antingen pumpens strémkablar, lindning eller
kretskort.

Om tecknet blinkar men pumpen inte knapper och
det inte heller finns en kortslutning i ledningarna,
sa finns felet i pumpen. Detta beror for det mesta
pa paraffinbildning i branslet.
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4 KONTROLL, UNDERHALL OCH SERVICE

4.1 KONTROLL

Granska med jamna mellanrum och i synnerhet om det Om det finns skal att anta att varmaren ej far

finns skal att misstanka andringar i férbranningen att:

1. varmaren far tillrackligt med strom.

2. tillforsel av forbranningsluft &r oférhindrad.
Tilltdppning kan orsakas t.ex. av spindlar, mygg,
sng, is, vaxtlighet mm.

3. rékgaserna har fritt utlopp.

4. det inte finns lackage i bransleslangen (luftbubblor).

5. detinte finns orenheter eller vatten pa

bransletankens botten.

6. branslefiltret i tanken inte ar tilltappt.

7. tankens luftrér inte ar tilltappt.

8. det inte samlats damm inne i varmaren. Det kan
fororsaka lukt och brandfara.

4.2 SERVICE

4.3
Om det uppstar avvikande symptom i funktionen:
lukter, effektminskning eller problem vid start, bor
symptomens orsaker redogoras och repareras.
En for stor bransletillférsel kan medfora otillracklig
forbranning och majlighet till 6verhettning.
Om 6verhettningen orsakas av fel i elektroniken eller

i pump ar det alltid skél att uppséka service.
Luktbildning beror oftast pa en branslelacka eller
slagg som samlats vid brannaren.

Orsaken till effektminskningen ar vanligen minskning
av mangden bransle som pumpas, pa grund av
endera blockering eller orenligheter som hamnat i
pumpen.

En for liten bransleférbrukning kan orsakas av en
stopp i branslesystemet. Om filtret &r rent I6nar det
sig att granska slangen. Den vanligaste orsaken till
en stopp i slangen ar paraffinavlagringar som uppstar
i apparaten under langre stillestand. Om slangen inte
ar helt tilltappt kan man I6sa upp paraffinet genom att
l&ta varmaren suga isopropanol

( bensinbilarnas frysskyddsmedel, etanolbaserade
amnen bor ej anvandas) parafinblockering uppléses
relativt snabbt. Man kan ocksa tvinga in isopropanol i
slangarna med en injektionsspruta eller t.ex. med en
cykelpump nar pumpen &r igang (under startskedet).
Aven Iuftlackage i sugslangen (fére pumpen) kan
orsaka en for liten bransleférbrukning. Se efter om

det finns en betydande mangd luftbubblor i
bransleslangen.

Det kan dven uppsta blockeringar i branslets
matningsror vid stora brukstidsmangder. | sa fall bor

tillréckligt med brénsle (minskad effekt, brinner
annorlunda), I6nar det sig att granska
bransletillférseln.

Matningen av bransletillférseln sker lattast pa
foljande satt: Nar varmaren fungerar normalt och pa
full effekt, flyttas bransleslangen till ett matglas som
ar fyllit med en viss mangd bransle (det ar skal att
forst ta loss filtret, eftersom detta kan orsaka matfel).
Man l&ter varmaren suga t.ex. 12 min. ur matglaset
och man kan da genom att multiplicera med 5 se hur
mycket bransle som foérbrukas pa en timme. Normal
bransleférbrukning pa full effekt for varmare 2000 &r
190-210 ml/h. Om det uppmatta resultatet avviker
fran detta maste orsaken klarlaggas. Normal
pulsfrekvens for varmare 2000 &r 83 ggr/min (full
effekt) och 31 ggr (minsta effekt).

den bytas ut eller rengoras, bast med en 1,5 mm:s
borr eller genom att varma upp rorets &nde med en
gaslaga och sedan rengtra med t.ex. séakerhetsnal
eller liknande.

Aven forbranning med for lite brénsle t.ex. orsakad av
paraffinbildning medfér att matningsroret snabbt
slaggar igen.(FAME biodiesel)

4.3 RENGORING AV JONISERINGSINDIKATORNS
ELEKTROD

Funktionsstérning 2 pa elektronikkortet indikerar att
branningens joniseringsindikationselektrod har
kortslutning, ar felaktig eller sotig. Nedsotning av
givaren &r mindre vanligt och orsakas alltid av dalig
branning och férutsatter nastan alltid rengdring av
brannaren. Nar brannaren inte sitter pa plats kan
elektroden rengdras utan att man tar bort den. Man
far vid behov loss elektroden fran varmevaxlarens
framre yta genom att ta loss varmarens yttre holje
och genom att 6ppna lasningsfjadern under
"tdnderna” som haller i den. For rengéringen kan man
anvanda ett spritbaserat rengéringsmedel (ex.
rengoringsmedel for bilens vindruta eller
motsvarande). Det &r viktigt att elektrodens isolering
ar ren, s att det inte bildas nagon flodesstrom pa
den, som kan orsaka funktionsstorningar.
Elektrodens trad far inte heller réra brannaren.
Joniseringsindikatorns trad bor fylla matten pa bilden.
Med hjalp av en mattbit i kartong kan man kontrollera
métten. Vid behov kan givarens tradd bandas. Undvik
dock att anstranga isoleringen, som kan spricka. Sma
sprickor forhindrar dock inte att elektroden inte skulle
fungera.
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Brannare service

1. Ta loss enhetens kontrollpanel, ta loss ledningsanslutningarna fran elektronikkortet sa att du kan véanda
sockeln at sidan.

2. Losgor branslets matningsror (2).

4. Ta loss glodstiftet (1) med fastplattan, samtidigt avliagsnas ocksa skyddsplattan och dess stod fran ovanpa
elektroniken

3. Oppna brannutrymmets lock

5. Avlagsna brannarens stodfjader (3) och 16sgér brannaren (8). Brannaren kan lésgéras med hjalp av en
hammare och en trakloss, se bilden. Avlagsna forst fjidderns centerplatta (11), sen ar det lattare att avlagsna
branncylindern utan att skada joniseringsgivaren (10).

6. Oppna brannarhattens (5) las (4) med en skruvmejsel geno cka mejseln mellan halcylindern och
den undre ringen, sa att den undre ringen kan avlagsnas, vrid gamtidigymejseln och lyft upp hatten sa att
den undre ringen stiger forbi lasningen.

7. Rengor brannaren med en tandborste, anvand en skruvmejsal for att pvlagsna slagget som har bildats pa
bottnen.

8. Vid behov, byt ut bottentyget (6) vilket halls pa plats med lasningsfjadern (7).

9. Montera tillbaka i motsatt ordning, sékerstéll att joniseringsgivanens spets ar som pa bilden. Sakerstall att
brannaren ar i ratt position. Anvand glodstiftet som markdr vid monteringen av brannaren. Innan du stéanger
locket pa brannutrymmet skall du forsakra att brannaren ar i ratt position {glodstiftets hal riktat rakt framat)

VINTER

Nar det ar kallt och varmaren &r under stillestand en langre tid, finns det risk att branslen i tank och slangar
paraffinerar (denna risk forekommer @aven med olja avsedd for vinterbruk). For att undvika startproblem pa
varen skall slangar och filter pumpas full med lysfotogen den sista anvandningsgangen.

P& varen ar det sakrast att skaffa nytt bransle. Ta loss ackumulatorledningen till vintern.
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Kretskort
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X2 Marken

X3 Glodelement

X4 Forbranningsluftflakt

X5 Overtemperatur (bat varmare)

X6 Varmluftflakt (bat varmare eller ekstra flakt)
X7 Kontroll panel

X8 Flamvakt

X9 Gsm-styrmodule

X10/X1 12V + pump + thermostat
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