
Ipower -sarja  

puhdas siniaaltoinvertteri 

                                                         
IP350  on puhdas siniaaltoinvertteri joka 

muuntaa 12/24Vdc jännitteen 220/230Vac 

jännitteeksi. Selkeä ulkokuori, kompakti koko, 

korkea luotettavuus, korkea hyötysuhde, helppo 

asentaa ja käyttää. Invertteriä voidaan käyttää 

mm. matkailuautoissa, mökeillä yms. kohteissa. 

                               
 

Mallit 

 

• Complete isolation-type inverter technology 

• Käyttää edistynyttä SPWM teknologiaa,  

   Puhdans siniaalto 

• Matala harmoninen vääristymä (THD≤5%) 

• Valinnainen ulostulon jännite ja taajuus 

   220/230Vac,50/60Hz 

• Korkea muunnon hyötysuhde jopa 91% 

• USB  lähtö 5Vdc/1A 

• Laajat elektroniset suojaukset 

Ominaisuudet 

USB lähtö：5VDC/1A 

Valinnainen ulostulon jännite ja taajuus： 

220V/230V （50Hz/60Hz） 

AC pistorasia(valinnainen)： 

Universaali,Australia/Uusi-Seelanti/Eurooppa 

 

 
AC Pistorasia 

 Universaali                                    Australia/Uusi- Seelanti                                  Eurooppa 

IP350-12   12V 350VA 

IP350-22   24V 350VA 

IP500-12   12V 500VA 

IP500-22   24V 500VA 



 

•  Ylijännitesuoja ja palautuminen                           •   Alijännitesuoja ja palautuminen 

•  Ylilämpösuoja ja palautuminen                                •  Ylikuormitussuoja ja palautuminen① 

•  Kuorman oikosulun suojaus 

 

Suojaus  

Tekniset tiedot 

    Malli IP350-12 IP500-12 IP350-22 IP500-22 

    Sisääntulojännite 12VDC 24VDC 

    Sisääntulon jännitealue 10.8～16VDC 21.6～32VDC 

    Sisääntulon   

jännitepiikki 
＜32VDC ＜44VDC 

    Sulake 32VDC/50A 2*32VDC/35A 32VDC/30A 2*32VDC/25A 

    Virta ilman kuormaa ＜0.7A ＜0.9A ＜0.5A ＜0.5A 

    Ulostulon jännite 
220VAC(±5%) 

230VAC(-10%～+5%) 

    Jatkuva teho 280W 400W 280W 400W 

    Teho 15min 350W 500W 350W 500W 

    Tehokerroin 0.8 

    Tehopiikki 750VA 1000VA 750VA 1000VA 

    Ulostulon aalto Puhdas siniaalto 

    Ulostulon taajuus 50/60Hz（±0.2%） 

    Vääristymä THD THD≤5%(Resistiivinen kuorma) 

    Max. hyötysuhde 
92% 

91%(IP350-12) 

    Max. USB lähtö 5VDC/1A 

Kytkennän havainnekuva 



Käyttöympäristö 

Mekaaniset ominaisuudet 

BEIJING EPSOLAR TECHNOLOGY CO.,LTD.        

BLDG#18,CO.PARK,NO.8 HEYING ROAD, 

CHANGPING DISTRICT,BEIJING,CHINA 102200 

Tel: 010-82894856 / 82894896      

Fax: 010-82894882      

www.epever.com. 

    Malli IP350-12 IP350-22 IP500-12 IP500-22 

    DC sisääntulon liitäntä 6mm2 

    Ulkomitat 214×105.5×57.7mm 232.2×132×74.5mm 

    Kiinnitysmitat 185.5×76.7mm 205×102mm 

    Kiinnitysreikien koko Φ4.2mm Φ5.2mm 

    Paino 0.9kg 1.4kg 

    Käyttölämpötila -220℃～+45℃ 

    Varastoinnin lämpötila -35℃～+70℃ 

    Kosteusprosentti ≤93%（N.C.） 

    Kotelointi IP20 

    Korkeus 

<2000m 

(Käyttöominaisuudet laskevat IEC62040:n mukaisesti yli 1000 m 

korkeuksissa) 

 


